Приложение
к Соглашению о введении международного
сертификата взвешивания грузовых транспортных средств
на территориях государств - участников СНГ
Международный сертификат взвешивания грузовых транспортных средств (сертификат) должен соответствовать приводимому в настоящем приложении образцу и выдаваться и использоваться под контролем уполномоченного правительственного органа каждой Стороны в соответствии с процедурой, описание которой приводится в настоящем Приложении. 

При печати бланков сертификата Стороны обязаны предусмотреть не менее трех степеней защиты. Содержание и форма их идентификации доводятся до сведения Сторон через Секретариат МСД и Исполком КТС СНГ. 

Использование сертификата транспортными операторами является факультативным. 

1. Процедура выдачи и использования сертификата

1. Сертификат, надлежащим образом заполненный а) сотрудником уполномоченной станции взвешивания и б) транспортными операторами/водителями грузовых автомобилей, принимается и признается в качестве документа, содержащего достоверные сведения о взвешиваниях, произведенных уполномоченными органами Сторон. 

2. Применение сертификата на территориях Сторон не зависит от государства его выдачи, а также регистрации транспортного средства, осуществляющего международную грузовую перевозку ТIR или по иной процедуре, исключающей несанкционированный доступ в грузовой отсек транспортного средства. 

3. В случае выдачи сертификата в стране въезда транспортного средства (независимо от страны его регистрации) на территории Сторон при осуществлении международной транзитной перевозки грузов с территории государств, не являющихся участниками настоящего соглашения, измерение массы транспортного средства проводится только при въезде на территорию первой Стороны. 

4. Компетентные органы признают информацию, содержащуюся в сертификате, в качестве достоверной и не осуществляют дополнительных взвешиваний. 

5. Компетентные органы могут произвести проверку веса транспортного средства по требованию оператора и при следующих обстоятельствах: 

- несоответствие весовых характеристик, указанных в сертификате и путевой документации (СМR, CARNET ТIR); 

- при дозагрузке, частичной разгрузке либо перегрузке груза в другое транспортное средство, а также при передаче груза под другой таможенный режим; 

- несоответствие данных, указанных в сертификате и сведениях о контролируемом грузовом транспортом средстве (тип грузового автотранспортного средства, государственные регистрационные знаки); 

- несоответствие особых весовых характеристик данным, указанным в сертификате (графа 8). 

6. Результаты контрольного взвешивания заносятся сотрудником станции взвешивания в графу 10 сертификата. Графа 10 сертификата служит основанием для оценки деятельности станций при выдаче им разрешений (лицензий) на право проведения взвешивания транспортных средств. 

7. Взвешивание для оформления этого сертификата производится по запросу транспортного оператора/водителя, грузовое автотранспортное средство которого зарегистрировано на территории одной из Сторон, уполномоченными станциями взвешивания по стоимости, размер которой определяется исходя из объема предоставленных услуг. 

2. Требования к уполномоченным станциям взвешивания

1. Уполномоченные станции взвешивания заполняют вместе с оператором/водителем транспортного средства международный сертификат взвешивания грузовых транспортных средств в соответствии со следующими минимальными требованиями: 

А. На станциях взвешивания должны применяться весы, внесенные в Государственный реестр средств измерений Стороны. По точности весы должны соответствовать ряду 0,5; 1,0; 2,0 классов точности. Участок дороги с установленными весами должен быть аттестован с целью обеспечения взвешивания транспортных средств с погрешностью, не превышающей допустимую. 

Б. Компетентные органы Сторон обеспечивают достаточную компетентность станций взвешивания с помощью таких средств, как аккредитация или оценка, использование соответствующих средств взвешивания, квалификация персонала. 

В. Оборудование для взвешивания должно содержаться в рабочем состоянии. Оно должно регулярно проходить метрологическую аттестацию (поверку) с последующим клеймением (опломбированием) компетентными органами, ответственными за соблюдение требований в области мер и весов. 

Оборудование для взвешивания и его максимально допустимая погрешность, а также порядок использования должны соответствовать рекомендациям Международной организации по законодательной метрологии (МОЗМ). 

2.2. При определении действительного значения физической величины массы транспортных средств необходимо руководствоваться нормативным документом, устанавливающим класс точности и допустимую погрешность оборудования для взвешивания (использование допустимой погрешности путем вычитания ее из измеренного веса при взвешивании транспортных средств не рекомендуется, так как весовые устройства на станциях взвешивания, находясь в пределах допуска, могут работать в минусовом или плюсовом режиме, что может привести к завышению пределов максимальной допустимой погрешности).

3. Компетентные органы Сторон публикуют перечень всех уполномоченных станций взвешивания. Эти перечни, а также любые вносимые в них изменения доводятся до сведения других Сторон, Секретариата МСД и Исполкома КТС СНГ для рассылки заинтересованным организациям и пользователям. 
3. Содержание международного сертификата

взвешивания грузовых транспортных средств

Международный сертификат взвешивания грузовых транспортных средств содержит следующие графы и разделы. 

Заполняется водителем до взвешивания транспортного средства

Графа 1. Сведения о транспортном операторе: 

- наименование транспортного оператора (полный адрес, включая страну); 

- номер телефона; 

- номер факса; 

- адрес электронной почты.

Графа 2. Договор на перевозку №…: 

- CARNET TIR (если применимо); 

- СМR (если применимо).

Графа 3. Сведения о грузовом транспортном средстве: 

- регистрационный номер автомобиля и прицепа; 

- система подвески автомобиля и прицепа.

Заполняется сотрудником уполномоченной станции взвешивания

Графа 4. Сведения об уполномоченной станции взвешивания (код, наименование и адрес, включая страну):

- сведения о классе точности оборудования для взвешивания. 

Графа 5. Номер взвешиваемого транспортного средства. 

Графа 6. Дата выдачи сертификата (день, месяц, год). 

Графа 7. Результаты взвешивания (с приложением оригинальной официальной записи станции взвешивания):

- тип грузового транспортного средства; 

- измерение веса на ось; 

- измерение полного веса. 

Графа 8. Особые весовые характеристики:

- степень заполнения топливных баков, присоединенных к двигателю; 

- степень заполнения топливных баков включая баки для устройства охлаждения;

- число запасных шин; 

- число людей в транспортном средстве во время взвешивания; 

- наличие подъемной оси.

Заполняется водителем после взвешивания транспортного средства

Графа 9. Подтверждение правильности заполнения граф 1 – 8:

· дата; 

· фамилия, имя, отчество водителя (водителей) транспортного средства; 

· замечания (если имеются). 

Заполняется сотрудником уполномоченной станции

взвешивания при исключительном (контрольном) случае

Графа 10. Дата, имена и подписи сотрудников, проводивших контрольное взвешивание. Примечания (результат контрольного взвешивания). 

4. Приложения к сертификату

Приложения к сертификату носят пояснительный характер и содержат схематические рисунки типов автотранспортных средств, которые требуется указывать в графе 7.1 сертификата, в том числе: 

I. Грузовики; 

II. Состав транспортных средств; 

III. Сочлененные транспортные средства. 

