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	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА


	
	ПРИКАЗ
	

	
	 
	

	____  ________2002 
	
	№.__________

	
	г. Кишинев
	


Об утверждении и введении в действие 

Положения о классификации 

автобусов по звездам


Существующая конкуренция на международном рынке между транспортными агентами содействовала тому, чтобы стандарты комфорта и качества поднялись на высокий уровень, сделав пассажира требовательным, критически анализирующим предложения. Повысились требования по техническому оснащению автобусов, которые обслуживают международные пассажирские и туристические маршруты, по дорожной безопасности и охране окружающей среды.


В соответствии с Положением Министерства транспорта и связи, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова №38 от 17.01.2002, и требованиями, установленными в Европейской Системе Классификации – 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о классификации автобусов по звездам, разработанное в соответствии с Европейской системой классификации (Приложение 1);

2. Настоящее Положение вводится в действие по следующим этапам:

а) при осуществлении туристических перевозок – в течение не более 3 месяцев после опубликования настоящего приказа;

b) при осуществлении публичных пассажирских международных перевозок в западном направлении – в течение не более 12 месяцев после опубликования настоящего приказа;

c)  при осуществлении публичных пассажирских международных перевозок в восточном направлении – в течение не более 24 месяцев после опубликования настоящего приказа.

3) Запретить употребление неклассифицированных автобусов, согласно утвержденному Положению, после завершения этапов по введению в действие, при осуществлении туристических перевозок на внутренних и международных маршрутах и публичных пассажирских перевозок на международных маршрутах.

4) Государственным предприятиям «AMTAI» и «ITMC» довести до сведения транспортных агентов требования настоящего Приказа.

5) Контроль за выполнением настоящего Положения поручить вице-министру Юрию Спиваченко.

Министр             



                                            Анатолий Купцов
Министерство Транспорта и Связи 

Республики Молдова

Приложение №1 к Приказу №175
от 17 июня 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классификации автобусов по звездам

Кишинев – 2002

I. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение имеет цель разработать условия и критерии, на основе которых выдаются сертификаты классификации и знаки, соответствующие классификации по звездам и выданные автобусам, предназначенным для туристических перевозок на внутренних и международных маршрутах, и для публичных пассажирских перевозок на международных маршрутах, в виду защиты пассажиров и роста качества оказываемых услуг.

1.2. Классификация осуществляется органом, уполномоченным Международным союзом автомобильного транспорта (IRU), согласно настоящему Положению, для всех автобусов, зарегистрированных в Республике Молдова, владельцами которых являются юридические и физические лица, использующие их для туристических перевозок на внутренних и международных маршрутах и для публичных пассажирских перевозок на международных маршрутах.

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Автобус – транспортное средство, предназначенное для пассажирских перевозок в условиях безопасности и комфорта, имея минимум 9 сидячих мест, включая и место водителя;

Автобусы, классифицированные по звездам – автобусы, которые в зависимости от их технических данных, согласно условиям, установленным IRU, могут быть классифицированы по четырем категориям и предназначены для туристических перевозок на внутренних и международных маршрутах и для публичных пассажирских перевозок на международных маршрутах;

Туристические перевозки – автомобильные туристические услуги, обеспечивающие внеплановые поездки в туристических целях группы пассажиров, через посредство туристического агентства;

Публичные пассажирские перевозки – запланированные (при обслуживании регулярных маршрутов) или незапланированные (случайные) перевозки пассажиров, осуществляемые на базе тарифов, согласно настоящему Положению;

Классификационная комиссия – комиссия, уполномоченная правом проверки автобусов и присвоения соответствующей классификации;

Сертификат классификации – сертификат, выданный Классификационной комиссией, который удостоверяет класс комфорта и безопасности автобуса по звездам и является действительным в течение года;

Знаки присвоенной классификации – щит с указанием символов категории классификации по звездам, идентификационных данных эмитента и автобуса, которые монтируются на внешней стороне автобуса;

IRU – Международный Союз Автотранспорта;

МТС – Министерство Транспорта и Связи;

АNТ – Национальное Агентство по Туризму;

AIТА – Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков, уполномоченная IRU в классификации автобусов по звездам;

UTD – Союз Транспортников и Дорожников Республики Молдова.

III. КОМИССИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ АВТОБУСОВ ПО ЗВЕЗДАМ

3.1. Количественный и номинальный состав Классификационной комиссии устанавливается АIТА, куда могут быть включены и представители МТС, ANT и UTD.


3.2. Классификационная комиссия имеет следующие базовые должностные обязанности:

a) прием необходимых заявлений и документов у желающих по классификации автобусов;

b) обследование автобусов в соответствии с критериями классификации по звездам;

c) оформление отчетов о проверке;

d) выдача сертификатов и знаков, согласно присвоенной классификации;

e) отмена присвоенной классификации;

f) архивирование предъявленных подателями заявок документов по классификации автобусов и отчетов о проверке.

IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ


4.1. Владелец автобуса предъявляет Классификационной комиссии следующие документы:

· заявление о классификации автобуса (автобусов), заполненное владельцем (будь то собственник или арендатор), в соответствии с образцом из приложения №1;

· копия акта технической ревизии (или техосмотра) автомобиля;

· копия сертификата регистрации автобуса;

·  информация о технических характеристиках автобуса и его оборудовании, установленном в минимально проверенных условиях.

V. ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОБУСОВ, ДОПУЩЕННЫХ К КЛАССИФИКАЦИИ


5.1. Допускаются к классификации автобусы, которые обустроены так, чтобы соответствовать всем обязательным условиям одного из классов комфорта.


5.2. Не допускаются к классификации автобусы, у которых:

· отсутствует полное и частичное устройство для вентиляции;

·  обнаруживается утечка горюче-смазочных и т.п. материалов;

· не существует отметка соответствия окон требованиям и/или исполнение таковых из безопасного стекла;

· не существует полная установка освещения и освещенной сигнализации (в том числе и наличие сигнализации типа «кошачий глаз»).

5.3. А также могут быть допущены к проверке только автобусы, которые соответствуют следующим оценочным критериям:

· экстерьер: общее впечатление, в особенности отсутствие ржавчины или видимых царапин;

· интерьер: общее впечатление, в частности стулья и подлокотники в хорошем состоянии, покрытие пола и потолка;

· чистота: особое внимание уделяется подлокотникам, ручкам, занавескам и жалюзи.

5.4. Автобусы должны выполнять следующие требования, связанные с безопасностью транспортируемых пассажиров:

· располагать запасными выходами, оборудованными соответствующим оснащением;

· лестницы доступа в автобус, а также внутренние лестницы (в случае, когда они существуют) должны быть освещены установленными вокруг фонариками;

· должны быть оборудованы системой пожаротушения;

· должны быть оборудованы необходимым минимумом для оказания первой помощи.

VI. КРИТЕРИИ  КЛАССИФИКАЦИИ ПО ЗВЕЗДАМ


6.1. Для классификации по звездам применяется Международная система классификации IRU.

6.2. Критерии классификации по всем категориям звезд автобусов представлены в Приложении №2.

6.3. Критерии классификации относятся к автобусам с нормальной конструкцией. В случае автобусов с особой конструкцией Классификационная комиссия вынесет решение о классификации при условии, что особая конструкция занимает не более трети общего объема автобуса.

6.4. Объяснительные записки об оценочных критериях – минимальные условия – представлены в Приложении №3.

6.5. Критерии классификации автобусов по звездам могут быть изменены в соответствии с преобразованием Международной системы классификации IRU, и доводятся до сведения  транспортных агентов в установленном порядке.

VII. Метод классификации автобусов

7.1. После принятия заявления о классификации и анализа приложенных документов Президент Классификационной комиссии принимает решение о созыве комиссии, сообщая подателю заявления дату, место и стоимость проверки автобусов. Дата, запланированная для проверки автобусов, сообщается минимум за 10 дней до этого.

7.2. Проверка автобусов осуществляется, как правило, в месте, указанном AITA. В случае, если владелец просит провести классификацию минимум пяти автобусов в один и тот же день, проверку можно произвести на месте парковки, с оплатой затрат на проезд.

7.3. В день, запланированный для проверки автобусов, владелец предъявит доказательство об оплате стоимости, предъявит автобусы и оригиналы сертификатов регистрации и боны технической ревизии (или техосмотра).

7.4. Каждая проверка автобуса регистрируется в журнале учета комиссии, фиксируя следующее: дата проверки, марка и тип автобуса, номер регистрации, имя владельца, присвоенная классификация, номер выданного сертификата, проблемы, выявленные при проверке.

7.5. Решения Классификационной комиссии принимаются в отчете о проверке (Приложение №4), в который включается:

· общая информация;

· условия содержания автобуса;

· категория автобуса с минимальными условиями проверки для классификации автобуса в зависимости от требуемой категории;

· оборудование;

· решение, принятое Классификационной комиссией.

7.6. Если результат проверки отрицательный, владелец автобуса может попросить, после устранения замечаний, предъявленных Классификационной комиссией во время первой проверки, повторную проверку в течение 30 дней, в соответствии с оплаченным тарифом. В случае превышения 30-тидневного срока претендент будет вынужден произвести оплату тарифа по проверке заново.

7.7. Классификация автобусов по звездам дает возможность:

a) выдачи сертификата классификации автобуса.

b) обозначения знаков IRU на автобусе.

7.8. Сертификат классификации будет напечатан на румынском и английском языках. Копия сертификата классификации будет храниться на борту автобуса.

7.9. На знаках IRU будут указаны количество звезд, определяющее класс комфорта, символы оборудования, числовой код IRU, номер регистрации автобуса, количество мест и срок годности. Знаки присвоенной классификации будут иметь размер 320 мм х 330 мм. Знаки присвоенной классификации будут помещены на внешней стороне автобуса: один с правой стороны, возле входной двери для пассажиров и второй – на тыльной стороне.

7.10. Оплата стоимости сертификатов классификации и знаков осуществляется после окончания проверки и составления отчета о проверке, в котором констатируется положительное решение.

7.11. Документы, представленные подателем заявления о классификации автобуса, подлежат архивированию вместе с отчетом о проверке.

VIII. Продление СРОКА действиЯ сертификата классификации

8.1.  За 30 дней до истечения срока годности сертификата классификации владелец автобуса должен затребовать новую проверку для продления годности сертификата. Годность продлевается, если перепроверка автобуса удовлетворяет условиям и критериям действующей классификации.

8.2. Продление срока годности осуществляется Классификационной комиссией с внесением соответствующей записи в сертификат классификации и в журнал учета комиссии.

8.3. В случае, если при проверке для продления годности сертификата классификации обнаруживается, что автобус больше не удовлетворяет критериям классификации, требуется решение выявленных проблем. В случае, если при перепроверке обнаруживается дальнейшее несоответствие критериям, сертификат аннулируется, и отбираются знаки, выданные раньше. Классификационная комиссия выдает новый сертификат и новые знаки, соответствующие классификации, которой отвечает автобус.

IX. отмена присвоенной классификации

9.1. За исключением случая, упомянутого в п.8.3., Классификационная комиссия может изъять сертификат классификации, а также соответствующие знаки, в следующих случаях:

· модификация оборудования автобуса, учтенная при перепроверке или компетентным органом, способом, отвечающим классификационным критериям, которые действительны на тот период времени;

· по требованию уполномоченных органов МТС, когда фиксируются нарушения.

9.2. В случае, когда автобус, классифицированный по категории «*», уже не отвечает соответствующим критериям, владелец обязан впредь не использовать его как автобус, предназначенный для публичных пассажирских перевозок на международных маршрутах.

9.3. В случае, когда владелец автобуса меняется, сертификат классификации изымается, новый владелец обязан потребовать классификацию автобуса, в соответствии с пунктами настоящего Положения.

9.4. В случае отмены присвоенной классификации владелец должен подать новое заявление о присвоении классификации с соблюдением пунктов настоящего Положения.

X. утеря или повреждение сертификатов классификации и/или знаков

10.1. Об утере или повреждении сертификатов классификации и/или знаков будет немедленно оповещена Классификационная комиссия. Классификационная комиссия может выдавать дубликаты после оплаты владельцем стоимости сертификата и/или знаков. Классификационная комиссия в таких случаях имеет право потребовать и повторную проверку автобуса.

XI. Использование материалов по информации, продвижению и рекламе

11.1. Если владелец классифицированного автобуса предоставляет в распоряжение транспортируемых пассажиров информационные материалы, рекомендуется, чтобы они содержали как минимум следующую информацию:

· идентификация транспортного агента;

· критерии комфорта, которым должен удовлетворять классифицированный автобус;

· информация о запасных выходах из автобуса.

11.2. Дополнительно информационные материалы могут включать и другую информацию:

· общие технические данные автобуса;

· материалы рекламного характера относительно транспортного агента;

· разные рекламы.

XII. оПлата классификации автобусов

12.1. Плата за проверку и классификацию автобусов по звездам осуществляется за счет AITA.

12.2. Оплата классификации будет включать стоимость затрат на содержание Классификационной комиссии и подготовку сертификатов и знаков присвоенной классификации.

XIII. заключительные положения

13.1. Владелец автобуса обязан разрешить в любой момент и без предварительного сообщения осуществление инспекции представителями Классификационной комиссии, если автобус находится в гараже или на месте парковки.

13.2. Транспортный агент, владелец сертификата и знаков классификации по звездам, имеет право на обжалование в суде постановления Классификационной комиссии об изъятии сертификатов и знаков, согласно действующему законодательству.  

Приложение № 1

к Положению о классификации автобусов по звездам

ЗАЯВЛЕНИЕ

О классификации автобуса по звездам
	Транспортный агент
	Юридическая форма

	№ регистрации предприятия


	Фискальный

Код
	Город 

	Улица 
	№
	Уезд 

	№ банковского счета
	Банк
	

	Телефон


	Факс
	В качестве владельца автобуса

	Марка 
	Модель 
	Год выпуска

	Вместимость 
	Номер шасси
	Номер двигателя

	Требует произвести проверку автобуса, на дату, указанную Классификационной комиссией, в соответствии с действующими положениями, выдать сертификат классификации и знаки,  соответствующие

	категории
	*
	**
	***
	****
	(остальные категории аннулируются) 


	Объявляем, что ознакомились с содержанием Положения о классификации автобусов по звездам и обязуемся:

· не использовать сертификат классификации и выданные знаки на другом автобусе или не позволять их использование третьими лицами;

· немедленно сообщить Классификационной комиссии о любых модификациях автобуса;

· снять с маршрута автобус, который уже не отвечает критериям первоначальной классификации, и затребовать новую классификацию перед тем, как пустить его повторно в эксплуатацию;

· обучать персонал, эксплуатирующий автобус, обязанностям сохранения его в техническом состоянии и с оборудованием, имевшимся в наличии во время классификации, и отвечать за документы, упущения или злоупотребления персонала, относящиеся к пунктам действующих законодательства и положений;

· предъявить автобус в назначенный день для проверки с целью продления годности сертификата классификации;

· позволить представителям Классификационной комиссии осуществить проверку в любой момент и без предварительного уведомления классифицированного автобуса, если таковой находится в гараже или на месте парковки.           

	Автобус готов к проверке начиная с даты

	Оплата стоимости проверки автобуса, выдачи сертификата классификации и знаков осуществляется через 

	платежное поручение
	чек 
	наличные
	(отмечается вариант, за который голосуют)

	Заверенная подпись и печать
	Фамилия и имя 
	Должность 

	
	
	


Приложение №2

 к Положению о классификации автобусов по звездам
Критерии классификации по звездам

	№


	Критерии оценки – минимальные условия (1)
	Категория

	
	
	*
	**
	***
	****

	1.

1.1
	Мощность двигателя

Соотношение мощности/веса – минимум (квт/т)
	10
	12
	15
	15

	2.

2.2
	Тормозные системы2) 

Дополнительные тормозные системы – замедляющие гидравлические или электрические тормоза, противоблокирующее устройство АВS и т.д. 
	3) 
	3)
	3)
	4)

	3.

3.1

3.2

3.3
	Подвеска 

Подвеска классическая

Подвеска смешанная

Подвеска пневматическая
	х
	х
	х или

х
	х5) 

	4.

4.1

4.1.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12
	Дорожный комфорт
Максимальное число рядов сидений для стандартного автобуса 12 м6) 

Пространство между сидениями, расположенными друг против друга (см)

Минимальная высота спинки (см)

Регулировка наклонности спинок всех сидений (минимум)

Число подлокотников

Перемещаемые подлокотники на сиденьях между проходом

Подставки для ног, регулируемые (только для сидений, расположенных в одном направлении)

Сидения передвижные к проходу7) (или минимальная ширина сидений 50 см)

Обивка материей (сидение и спинка)

Отсутствие выступов на уровне пола

Сидения и отдельные сидячие места

Сетка для журналов 

Пепельницы (за исключением салона для некурящих)
	15

130

52

1

х
	14

138

65

1

х

х
	13

148

68

10

2

х

х

х

х

х

х
	12

160

68

35

2

х

х

х

х

х

х

х

х


	5.
5.1

5.2
	Кондиционеры (работающие также и при остановке автобуса) 

Система усиленной вентиляции (минимум 15м3/час/пассажира), с индивидуальной регулировкой, работающая также при остановке автобуса.

Установка кондиционированного воздуха (минимум 300 ккал/час/пассажира)
	
	
	х
	х или

 х8)

	6.

6.1

6.2
	Обогревающее устройство

Независимо от двигателя 

С автоматическим регулятором температуры
	х
	х
	х

х
	х

х

	7.

7.1

7.2

7.3
	Боковые окна

Приспособление для вентиляции стекол (двойные окна или вентиляция)

Цветные стекла

Противосолнечные приспособления (занавески или шторы)
	
	х
	х
	х

х

х

	8.

8.1
	Внутреннее освещение

Индивидуальная лампа для чтения
	
	
	х
	х

	9.

9.1

9.2

9.3
	Звуковое устройство

Один динамик на минимум 8 мест 

Один динамик на минимум 4 места

Микрофон для водителя и экскурсовода

Радио и магнитофон
	х

х
	х

х

х
	х

х

х
	х

х

х

	10.

10.1

10.2

10.3
	Багажники 

Внутренний багажник для ручного багажа

Минимальная вместимость внешнего багажника (дм3/пассажира)

Предохраняющее покрытие во внешнем багажнике
	х


	х

75


	х

120

х
	х

150

х

	11.

11.1

11.2
	Санитарные установки

Туалет с водой или химический

Умывальник 
	
	
	х8)
х8)
	х8)
х8)

	12.
	Холодильник 

Минимальный объем / пассажир (дм3)
	
	
	0,58) 
	0,5


Примечание: 1) За исключением отмеченного оборудования в п. 5.2.; 11.1; 11.2 и 12 (***), которые являются дополнительными, все остальные отмеченные нормы и оснащение обязательны для получения классификации по указанной категории, в меньшей степени, когда действующие положения предусматривают иное.

2) Обязательные нормы в зависимости от даты производства автобуса.

3) Эти нормы могут быть дополнительными.

4) Замедляющий тормоз обязателен для всех четырехзвездочных автобусов, впервые поставленных на маршрут после 1 июня 1989 г.

5) Автобусы, оборудованные менее чем 24 местами, могут быть оснащены смешанной подвеской.

6) Эти нормы относятся к количеству рядов сидений в зависимости от общей  длины стандартного 12-тиметрового автобуса. Они определяются исходя из расстояния между сидениями в 68, 72, 77 и 83 см для автобусов от 1 до 4 звезд, не считая мест для экскурсоводов и водителей. Нормы могут быть пропорционально:

· увеличены, когда речь идет об автобусе с приподнятым полом (включая водительскую кабину с опущенным полом), что предлагает общую полезную длину больше, чем у стандартного 12-тиметрового автобуса, или когда автобус имеет длину больше 12 м;

· сокращены, когда речь идет об автобусе длиной меньше 12 м.

Во всех случаях минимальное расстояние между сидениями, исходя из базовых норм для стандартного 12-тиметрового автобуса, должно быть тем же в том, что касается соответствующего транспортного средства, включая имеющееся оборудование (бар, холодильник, водонагреватель, туалет, раздевалка, спальня) и сидения, которыми был он оборудован.

7) Эти нормы являются дополнительными.

8) Дополнительное оборудование, которое может быть обозначено на щитах для разметки соответствующим символом, и отсутствие которого не является определяющим для учитываемой классификации.           

Приложение №3

 к Положению о классификации автобусов по звездам
Объяснительные записки об оценочных критериях – минимальные условия

I. Ниже приводится запрос IRU о минимальных условиях оценки контроля автобусов, согласно критериям классификации по звездам.

II. Объяснительные записки не меняют критериев классификации автобусов по звездам, но лишь поясняют их содержание, значение и важность.

III. Объяснительные записки допускают применение классификационных критериев, учитывая техническую эволюцию требований и проблем, которые появляются наряду с введением в практику Международной системы IRU о классификации автобусов по звездам.

1. Мощность двигателя

Она проверяется конструктором автобуса.


 При определении соотношения мощности/веса принимается во внимание общий максимальный допустимый вес.

2. Тормозные системы.

Замедляющий тормоз (устройство постоянного торможения на склоне, без использования ручного тормоза) обязателен для всех четырехзвездочных автобусов, сданных в эксплуатацию впервые после 01.06.89 г.

3. Подвеска.

Определенные виды нетрадиционных подвесок могут быть скомбинированы с одним из упомянутых видов, но их качество должно быть идентично или лучше упомянутого типа (к примеру, параболическая подвеска будет скомбинирована с пневматической подвеской).

4. Дорожный комфорт.

4.1. Измерение минимальной дистанции между сидениями производится от одной фиксированной точки до другой такой же фиксированной точки, причем сидение находится в основной позиции. Для первых рядов сидений, расположенных перед стенкой, измерение производится между стенкой и зафиксированной точкой опоры сидения, а минимальная дистанция сокращается на 30 мм.

4.2. Минимальная высота спинки измеряется на свободном сидении. Подголовники сидений учитываются при измерении высоты. Без подголовников автобусы не классифицируются.

4.3. Минимальный угол наклонности в градусах спинки для автобусов одно- и двухзвездочной категорий не установлен, допускаются и спинки без наклона. Под термином «все складные сидения» подразумеваются сидения пассажиров, включая задний ряд, за исключением сидения водителя. Обязательный наклон сидений на заднем ряду можно получить с помощью откидывающихся спинок и/или с помощью регулирующихся вперед сидений, которые регулируют и спинки. Углы в 10-35 градусов устанавливаются в соотношении с вертикалью.

4.4. Число подлокотников определяется по рядам с двумя сидениями. Что касается заднего сидения-банкетки (5 мест), в одно-, трехзвездочных автобусах (четырехзвездочная категория не имеет задней 5-тиместной банкетки), оно должно быть снабжено подлокотником по обе стороны сидения от стенок автобуса. Под термином «подлокотник» подразумевается плоский и прямой подлокотник с обычной подкладкой (стандартный подлокотник). Специальная конструкция подлокотников, которые не соответствуют стандартному подлокотнику, но не уменьшают при этом комфорта пассажиров, будет оцениваться на национальном уровне, в то же время Классификационная комиссия IRU будет проинформирована о принятых решениях.

4.6. Регулируемые подставки для ног должны быть индивидуальны. Для сидений, перед которыми не установлено ни одной подставки, это распоряжение не действительно. Эти сидения могут быть оборудованы фиксированными подставками для ног.

4.7. Методы измерения минимальной ширины сидения утверждены, исходя из национальных требований, однако принимается во внимание соблюдение нормы – 50 см на сидение, если ширина обоих сидений, измеренная от борта автобуса до подлокотника от прохода, составляет 100 см.

4.9. Относится к отсутствию беспокоящих выступов для ног и пяток. Выступы, которые противоречат данному правилу (к примеру, колесные выступы) не допускаются. Выступы, не доставляющие неудобств пассажирам (например, отопительные устройства под сидениями) и не уменьшающие комфорта (например, отопительные заслонки), отвечают вышеупомянутому положению. Это относится, также, к задней дорожке, которая облегчает доступ к заднему ряду сидений.

4.10. Это положение действительно и для автобусов с кроватями. Но ее применение может быть отменено для автобусов с кроватями, зарегистрированных не позднее, чем через год со дня вступления в силу системы классификации в Республике Молдова.

4.12. Это положение относится к пепельнице для 2 мест сидений (за исключением салона для некурящих).

5. Кондиционирование.

Способность установок будет оценена конструктором.

6. Обогревающие установки.

Установка должна быть рассчитана исходя из грузоподъемности, и проверена конструктором.

Условия автоматической регуляции температуры выполняются тогда, когда водитель может регулировать температуру через бортовой пульт с помощью регулирующего устройства. Но все-таки не достаточно одного «аквастата» для системы нагрева воды.

7. Боковые окна.

7.1. Достаточная вентиляция, эффективность устройства обдува с помощью проветривания, будет определяться Классификационной комиссией.

7.2. Все окна должны быть одинакового цвета. Допускаются цветные полосы на окнах с условием, что они будут не отражающими солнечный свет и в хорошем состоянии.

9. Звуковое устройство.

9.1. В течение одного года на классификацию могут приниматься автобусы, которые имеют динамик для 8 и больше мест (но не больше 12 мест).

9.2. Для автобусов, оборудованных одним микрофоном, обязательность двойной комплектации можно обеспечить вторым микрофоном без шнура. Микрофон должен быть зафиксирован на гибкой подставке так, чтобы водителю было удобно. Микрофон может быть без шнура, при условии, что водитель мог бы прикрепить его на шее или на одежде, обеспечив условия дорожной безопасности.

10. Багажники.

10.1 Внутренний багажник не обязателен для автобусов вместимостью до 16 мест.

10.2. Кушетка для водителя будет входить в расчет общего объема внешнего багажника. Норма, описанная в п.10.2. критериев классификации, предусматривает определенный объем внешнего багажника, без определения его расположения. Таким образом, допускаются неотделимые прицепы или иные приспособления, при условии, что каждый из них предоставит, по меньшей мере, ту же вместимость пассажиров и то же качество хранения багажа, как и предписанные в соответствующих классах для традиционных отделений. Под термином «неотделимый прицеп» понимают прицеп, окрашенный в тот же цвет, что и автобус.

10.3. Все стены багажного отделения должны быть обиты защитным покрытием (PVC, линолеум, материя, краска, содержащая защитные частицы), удобным для чистки. Деревянное покрытие или слой обычной краски не считается покрытием с достаточной защитой.      

Приложение №4

 к Положению о классификации автобусов по звездам 
Комиссия по классификации автобусов

Отчет о проверке № _____

                                             стр. 1/2

1. Общие сведения.

1.1. Имя и адрес владельца автобуса __________________________________________  

1.2. Номер регистрации автобуса _____________________________________________

1.3. Номер шасси __________________________________________________________

1.4. Марка автобуса ________________________________________________________

1.5. Модель автобуса _______________________________________________________

1.6. Количество сидений (без мест водителя и экскурсовода)______________________

1.7. Количество рядов ______________________________________________________

1.8. Другая информация_______________________________________________ 

2. Техническое состояние автобуса

	
	удовлетворительное
	Неудовлетворительное

	Экстерьер
	
	

	Интерьер
	
	

	Чистота 
	
	


3. Категория автобуса

Автобус отвечает условиям категорий:

	*
	**
	***
	****

	
	
	
	


так, как они представлены на стр. 2/2 настоящего отчета.

4. Оборудование 

	Холодильник 
	
	Кондиционер
	

	Бортовой ресторан
	
	WC/умывальник
	

	Раздевалка 
	
	Магнитофон 
	

	Телефон 
	
	
	


5. Принятое решение      ______________________________________________
                                             (указывается «положительное» или «отрицательное») 

Место и дата  ________________________________________________________

Печать                                    Подпись Президента Комиссии

                                                    по классификации автобусов_________________ 

Отчет о проверке №_____________

                                                                                                               

                    стр. 2/2

МИНИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ

для классификации автобуса

 (в зависимости от категорий, установленных в 

Критериях классификации по звездам)

	3. Категория: * (одна звезда) 
	   Соответствие


	3.1. соотношение мощности двигателя/веса, минимум 7,4 квт/т              
	да
	нет

	дополнительная система торможения - замедляющий 
	
	

	гидравлический или электрический 1) тормоз, противоблокирующая система (ABS)1)
	да
	нет

	3.3. Пространство между:
	
	

	· сидениями, расположенными в одном направлении, минимум 68 см 2)                                                                        
	да
	нет

	· сидениями, расположенными друг против друга, минимум 130 см                                                      
	да
	нет

	3.4. Высота спинки, минимум 52 см                                                    
	да
	нет

	3.5. Количество подлокотников, минимум 1                                               
	да
	нет

	3.6. Пепельницы (за исключением салона для некурящих)                
	да
	нет

	3.7. Нагрев независимо от двигателя с автоматическим регулятором температуры, работающий и при остановке автобуса
	да
	нет

	3.8. Звуковое устройство (1 динамик на 8 мест, микрофон для водителя и экскурсовода)                     
	да
	нет

	3.9. Внутренний багажник для ручного багажа                                
	да
	нет


1) Дополнительное условие.

2) В стандартном 12-тиметровом автобусе максимальное число рядов составляет 15. Количество рядов сидений может составлять 17 в автобусах с местом водителя, расположенным ниже уровня пола салона. Если длина автобуса менее 12 м, количество рядов пропорционально уменьшается.

Замечания:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Печать и подпись Президента

Комиссии по классификации автобусов







Члены комиссии: __________________

                                                                                                              __________________









     __________________

Отчет о проверке №_________
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МИНИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ

для классификации автобуса

	3. Категория  ** (две звезды)                                            
	Соответствие 


	 3.1. Соотношение мощности двигателя/веса, минимум 8,8 квт/т                 
	да
	нет

	 3.2. Дополнительная система торможения:
	
	

	       -
замедляющий тормоз гидравлический или электрический1);       
	да
	нет

	       -  противоблокирующая система (ABS)1)                                                
	да
	нет

	 3.3. Пространство между:
	
	

	· сидениями, расположенными в одном направлении,
	
	

	     минимум 72 см2)                                                                         
	да
	нет

	· сидениями, расположенными друг против друга,
	
	

	     минимум 138 см
	да
	нет

	3.4. Высота спинки, минимум 65 см 
	да
	нет

	3.5. Количество подлокотников, минимум 1 
	да
	нет

	3.6. Стулья (сидение и спинка), обитые материей 
	да
	нет

	3.7. Пепельницы (за исключением салона для некурящих) 
	да
	нет

	3.8. Нагрев независимо от двигателя с автоматическим 
	
	

	       регулятором температуры, работающий и при остановке
	
	

	       автобуса                                                                                                     
	да
	нет

	3.9. Приспособление для защиты от солнца (шторы и занавески) 
	да
	нет

	3.10. Звуковое устройство (1 динамик на 8 мест, микрофон для
	
	

	        водителя и экскурсовода, радио и магнитофон)                                         
	да
	нет

	3.11. Внутренний багажник для ручного багажа                                            
	да
	нет

	3.12. Внешний багажник с минимальной вместимостью
	
	

	         75 дм3/пассажира                                                                              
	да
	нет


____________________

1) Дополнительное условие.

2) В случае стандартного 12-тиметрового автобуса максимальное количество рядов составляет 14. Количество рядов может быть 16 в автобусах с местом водителя, расположенным ниже уровня пола салона. Если длина автобуса менее 12 м, количество рядов пропорционально уменьшается.

Замечания:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Печать и подпись Президента

Комиссии по классификации автобусов








Члены комиссии:_____________________

                                                                                                                          _____________________

                                                                                                                          _____________________


 _____________________

Отчет о проверке №_________
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МИНИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ

для классификации автобусов

	3. Категория                 *** (три звезды)                            
	                                     Соответствие 


	3.1.  Соотношение мощности двигателя/веса, минимум 11 квт/т        
	да
	нет

	3.2.  Дополнительная система торможения:
	
	

	 - замедляющий тормоз гидравлический или электрический1);                
	да
	нет

	 -  противоблокирующая система (ABS)1)                                                    
	да
	нет

	3.3. Подвеска смешанная (классическая или пневматическая)                   
	да
	нет

	3.4. Пространство между:
	
	

	· сидениями, расположенными в одном направлении,
	
	

	      минимум 77 см2)                                                                                       
	да
	нет

	· сидениями, расположенными друг против друга,
	
	

	      минимум 148 см                                                                                        
	да
	нет

	3.5. Высота спинки минимум 68 см                                                              
	да
	нет

	3.6. Регулировка наклонности спинки всех сидений (минимум 10º)          
	да
	нет

	3.7. Количество подлокотников, минимум 2                                                
	да
	нет

	3.8. Подъемные подлокотники у сидений возле прохода                           
	да
	нет

	3.9. Стулья (сидение и спинка), обитые материей                                         
	да
	нет

	3.10. Пол в пассажирском салоне без выступов                                                  
	да
	нет

	3.11. Места с отдельными сидениями                                                               
	да
	нет

	3.12. Сетки для журналов                                                                                    
	да
	нет

	3.13. Пепельницы (за исключением салона для некурящих)                               
	да
	нет

	3.14. Система усиленной вентиляции (минимум 15м3/час/пассажира),
	
	

	         индивидуально регулируемая и работающая во время 
	
	

	         остановки автобуса                                                                                    
	да
	нет

	3.15. Нагрев независимо от двигателя с автоматическим 
	
	

	         регулятором температуры, работающий во время
	
	

	         остановки автобуса                                                                                    
	да
	нет

	3.16. Приспособление для защиты от солнца (шторы и занавески)                
	да
	нет

	3.17. Индивидуальные лампы для чтения                                                         
	да
	нет

	3.18. Звуковое устройство (1 динамик на 8 мест, микрофон для
	
	

	        водителя и экскурсовода, радио и магнитофон)                                          
	да
	нет

	3.19. Внутренний индивидуальный багажник для ручного багажа                  
	да
	нет

	3.20. Внешний багажник с минимальной вместимостью
	
	

	         120 дм3/пассажира                                                                                     
	да
	нет

	3.21. Предохраняющее покрытие во внешнем багажнике                               
	да
	нет

	3.22. Туалет3) с водой или химический                                                               
	да
	нет

	3.23. Умывальник3)                                                                                              
	да
	нет

	3.24. Холодильник3) (минимальный объем 0,5 дм3/пассажира)                       
	да
	нет


_____________________

1) Дополнительное условие.

2) В случае стандартного автобуса длиной 12 м максимальное количество рядов – 14. Количество рядов может быть 16 у автобусов с местом водителя, расположенным ниже уровня пола салона. Если длина автобусов меньше 12 м, количество рядов пропорционально снижается.

3) Дополнительное оборудование, которое может быть отмечено на щите для разметки с соответствующим символом, и отсутствие которого не является определяющим при определении данной классификации.

Замечания:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Печать и подпись Президента

Комиссии по классификации автобусов
                                                                                              Члены комиссии:____________________

                                                                                                                            ____________________

 








      ____________________ 


Отчет о проверке №_________
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МИНИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ

для классификации автобусов

3. Категория                           **** (четыре звезды)                                      q    
Соответствие 

	3.1.  Соотношение мощности двигателя/веса, минимум 11 квт/т       
	да
	нет

	3.2.  Дополнительная система торможения:
	
	

	       - замедляющий тормоз гидравлический или электрический1);                   
	да
	нет

	       -  противоблокирующая система (ABS)1)                                                    
	да
	нет

	3.3. Подвеска исключительно пневматическая2)                                                       
	да
	нет

	3.4. Пространство между:
	
	

	· сидениями, расположенными в одном направлении, минимум 83 см3)                
	да
	нет

	· сидениями, расположенными друг против друга, минимум 160 см                   
	да
	нет

	3.5. Высота спинки минимум 68 см                                                                      
	да
	нет

	3.6. Регулировка наклонности спинки всех сидений (минимум 35º)                
	да
	нет

	3.7. Количество подлокотников, минимум 2                                                              
	да
	нет

	3.8. Откидные подлокотники у сидений возле прохода                       
	да
	нет

	3.9. Подставки для ног, регулируемые 
	
	

	       (сидения расположены в одном направлении)                                                     
	да
	нет

	3.10. Сидения перемещающиеся к проходу или шириной минимум 50 см4)     
	да
	нет

	3.11. Стулья (сидение и спинка) обиты материей                                           
	да
	нет

	3.12. Пол в пассажирском салоне без выступов                                                       
	да
	нет

	3.13. Места с отдельными сидениями                                                                   
	да
	нет

	3.14. Сетки для журналов                                                                                          
	да
	нет

	3.15. Пепельницы (за исключением салона для некурящих)                                
	да
	нет

	3.16. Система усиленной вентиляции (минимум 15м3/час/пассажир),
	
	

	         индивидуально регулируемая и работающая во время остановки
	
	

	         автобуса, или кондиционер (минимум 300ккал/час/пассажир)                  
	да
	нет

	3.17. Нагрев независимо от двигателя с автоматическим 
	
	

	         регулятором температуры, работающий и во время остановки автобуса       
	да
	нет

	3.18. Система вентиляции (двойные окна или вентиляция)                                      
	да
	нет

	3.19. Цветные стекла                                                                                                 
	да
	нет

	3.20. Приспособление для защиты от солнца (шторы и занавески)                         
	да
	нет

	3.21. Индивидуальные лампы для чтения                                                               
	да
	нет

	3.22. Звуковое устройство (1 динамик на 4 места, микрофон для
	
	

	        водителя и экскурсовода, радио и магнитофон)                                               
	да
	нет

	3.23. Внутренний индивидуальный багажник для ручного багажа                       
	да
	нет

	3.24. Внешний багажник с минимальной вместимостью 150 дм3/пассажира            
	да
	нет

	3.25. Предохраняющее покрытие во внешнем багажнике                                      
	да
	нет

	3.26. Туалет5) с водой или химический                                                                     
	да
	нет

	3.27. Умывальник5)                                                                                                     
	да
	нет

	3.28. Холодильник5)  (минимальный объем 0,5 дм3/пассажира)                           
	да
	нет


____________________

1) Дополнительное условие.

2) Автобусы с вместимостью менее 24 пассажиров могут быть оборудованы смешанной подвеской.

3) В случае стандартного 12-тиметрового автобуса максимальное число рядов – 14. Число рядов может быть 16 у автобусов с местом водителя, расположенным ниже уровня пола салона. В случае автобусов длиной меньше 12 м количество рядов пропорционально снижается.

4) При условии сохранения ширины прохода минимум 30 см.

5) Дополнительное оборудование, которое может быть отмечено на щитах для разметки соответствующим символом, и чье отсутствие не является определяющим для классификации.

Замечания:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Печать и подпись Президента

Комиссии по классификации автобусов               

                                                                                                                            Члены комиссии____________________

                                                                                                                                                          ___________________











         ____________________
